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SPD強化ベルトX　397T

T-REX450XLやX400の12ｍｍ標準ロングタイプに使用します。

対応テールパイプは345ｍｍ～350ｍｍです。

対応ローターは、275mm～315ｍｍがベストです。

※SPDカーボンパイプX、SL、SP2、XL対応
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SPD強化ベルトL　+10mm

T-REXやX400テールパイプ径12mmの機体に使用します。

対応テールパイプは360ｍｍ～365ｍｍです。

標準品から、+10ｍｍ長くなっています。

対応ローターは、315ｍｍがベストです。

ハイペり325や純正325PRO等

ローター長が325ｍｍサイズにも向きます。

※SPDカーボンパイプXL使用

ブラックホーク、クリップ、サバーイ等、機体調節により使用可。
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SPD強化ベルトXL　+40ｍｍ

T-REXやX400、HDX等に使用します。

シリーズ最長でハイパワーマシンに対応します。

対応テールパイプは390ｍｍです。

標準品から、+40ｍｍ長くなっています。

対応ローターは、315ｍｍ～360ｍｍ。です。

ハイペり325やKSP325等

ローター長が325ｍｍサイズに向きます。

※SPDカーボンパイプXL対応

注意説明

SPD強化ベルトは、電動ヘリ400クラス用途のドライブベルトとしては、

現在、X、L、XLの三種類が有ります。

従来のドライブベルトに比べ、柔軟性と強度を兼ね備えた製品です。

搭載によって、動力伝達ロスが減ります。

取り付けに際し、必要以上に強くベルトを張る必要は有りません。

ベルトを張った状態でベルトを軽く押してみて、

ドライブプーリーの中心線を超えない様にしてください。

張りが緩めと感じる場合は、強く張りすぎるのは返って、

ベルトやベアリング等を痛める事になります。

張り過ぎに注意して、適時､考慮して組みつけてください。

※ベルトは、油脂分により変質、強度が落ちる事が有ります。

注油等を絶対しないようにしてください。

ベルトは､消耗品です。定期的に張り、磨耗、欠損に注意してください。

使用にあたっては、

専用のSPDカーボンパイプが必要になる場合が有ります。

